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INSTRUCTIONS DISPONIBLES EN 

PLUSIEURS LANGUES 



POUBELLE CLEAR+ 23 L BLANCHE

OUTILS REQUIS 

INSTRUCTION DE MONTAGE – VERSION MURALE 

(x2) (x2) 

POIDS: 1.750 KG 

INCLUS DANS LA LIVRAISON 
5

4
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M

 

1 

HAUTEUR DE 

MONTAGE 

RECOMMANDÉE: 

450 À 550 MM 

MARQUER LA 

POSITION AU MUR 

POUR PERCER 

LES TROUS DE 

MONTAGE. 

2 

PERCER LES TROUS 

MARQUÉS. 

3 

METTRE LES 

CHEVILLES DANS LES 

TROUS DE MONTAGE. 

4 

FIXER LA PLAQUE AU 

MUR À L'AIDE DES VIS 

FOURNIES. 

5 

ACCROCHER LA 

POUBELLE AU 

SUPPORT MURAL. 

6 

POSER LE 

COUVERCLE SUR LA 

POUBELLE. 
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POUBELLE CLEAR+ 23 L BLANCHE

INSTRUCTION DE MONTAGE – VERSION POSÉE AU SOL 

1 

RETIRER LES 

PLAQUETTES 

RECTANGULAIRES DE 

LA PLAQUE. 

INCLUS DANS LA LIVRAISON 

POIDS: 1.750 KG 

(x2) (x2) 
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2 

FIXER LA PLAQUE À LA 

POUBELLE AVEC LES 

PLAQUETTES 

RECTANGULAIRES. 

3 

POSER LE 

COUVERCLE SUR LA 

POUBELLE. 

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX 

POUR NETTOYER LA POUBELLE. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT 

ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT. 

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LA POUBELLE DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE 

L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. 

CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE 

RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX.SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE 

DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE 

RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR. 

ÉLIMINATION 
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